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VANTAGENS

® Pode ser usado para atualizar °

instalacOes existentes

e Gama de tamanhos padrao °

e Dinamica de Adsorgdo Rapida (RAD)

<camfil

Combinagdo compacta de particulas
/ filtro de ar molecular "2 em 1"

Ideal para filtrar baixas
concentragoes da maioria dos
poluentes de origem externa e
interna

e Eficiéncia do filtro de ar MERV13/ 11A

de acordo com ASHRAE 52.2 e °

100% incineravel

ASHRAE 52.2, Apéndice J

Remogdo de particulas e odores em escritérios, hospitais,

Aplicagao aeroportos, etc.
Quadro Plastico Moldado
7 Meio Sintético;Carvio Ativado

Fluxo de ar maximo
Max Temp (°C)
Humidade relativa
maximo

Sistema de montagem

1,25 x Vazao de Ar Nominal
50

30%-70%

Caixas e estruturas de acesso frontal e lateral estdo disponiveis.

Um filtro compacto com uma camada de meio de filtragem molecular adicional para fornecer IAQ aprimorado por meio de filtragem de particulas e

filtragem de gas combinadas.

CityCarb ¢ a solugdo definitiva quando um filtro compacto de alto desempenho e um filtro molecular (gés, odor) de alto desempenho devem ser instalados
em um Unico local. O filtro CityCarb pode ser facilmente encaixado em estruturas de filtro padrdo novas ou existentes. O meio de filtragem de particulas é
combinado com um meio de carbono de “amplo espectro” exclusivo que explora os beneficios da “Dindmica de adsor¢ao rapida” (RAD) para remover uma
ampla gama de COVs e odores. Os poluentes moleculares sdo liberados tanto de fontes externas (fumaga do trafego, geragdo de energia, inddstria)
quanto de fontes internas (construcdo de edificios e materiais de acabamento, materiais de madeira, tapetes, agentes de limpeza, etc.).

O filtro deve ser substituido quando a perda de pressdo exceder o valor maximo permitido para o sistema de ventilacdo ou apds no méaximo um ano. De
acordo com as boas praticas, os filtros CityCarb usados devem ser ensacados imediatamente apds a remogdo e descartados pela rota apropriada.

Peso

Tipo EN779  1SO16890 'ngi?‘?l |sosg)2121 '50;82121 'igligizl Dime"(snf:)BXHXP Vazéo de ?;ﬁ?;‘:/iaa;je pressdo S”’?renrf;’de () €PM1 ePMLMin ePM2,5 €PM2,5min ePM10
glsé;}gg 92/0292 M6 eg(l;{l)zo MD55 vLD30 LD60 MD65  592x592x292 3400/80 8 825 48 21 57 3 83
g;;gﬁg 0/0292 M6 e:gfl)j)o MD55 vLD30 LD60 MD 65 592x490x292 2800/80 6,6 6

g;é;}g;EB? 10292 e:g:l)/to MD55 vLD30 LD60 MD 65 592x287x292 1500/80 3,8 43

ME%: Ref. De eficiéncia minima. para EN779: 2012
Consumo de energia, kWh / ano: Calculado de acordo com a Diretriz Eurovent 4 / 21-2014
Classe energética: de acordo com Eurovent RS 4/ C/001-2017

Camfil Latinoamerica Ltda. www.camfil.com

Como parte do nosso programa de melhoria continua, a Camfil reserva-se o direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.
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